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Textliche Festsetzungen
zu dem Bebauungsplan
“GROSSES FLURLE Il

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB) v. 27.08.1997
Baunutzungsverordnung (BauNVO) v. 23.01.1990
Planzeichenverordnung (PlanzV) v. 18.12.1990

Samtliche bestehende planungsrechtiiche und bauordnungsrechtliche Festsetzungen innerhalb der
Grenzen des raumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden aufgehoben.
In Ergénzung der Planzeichen wird folgendes festgesetzt:

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 (1) BauGB + BauNVO)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB) - nach Planeinschrieb.
GE Gewerbegebiet i.S. § 8 BauNVO

Ausnahmen nach Abs. 3 (1) sind zulassig.

Ausnahmen nach Abs. 3 (3) sind unzulassig.

GEe Gewerbegebieti.S. § 8 BauNVO - eingeschrankt
Vom Gewerbegebiet diirfen keine Stérungen ausgehen, die geeignet sind, die angrenzenden,
liberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete zu beeintrachtigen.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet sind nur solche Betriebe zuldssig die das Wohnen nicht we-
sentlich stéren, i.S. § 6 BauNVO.

Ausnahmen nach Abs. 3 (1) sind zulassig.
Ausnahmen nach Abs. 3 (3) sind unzuldssig.

Mi Mischgebiet i.S. § 6 BauNVO
Anlagen nach Abs. 2 Ziff. 7 (Tankstellen) und Ziff. 8 (Vergniligungsstatten) sind unzulassig.
Tankstellen (§ 6 Abs. 2 (7) BauNVO) sind unzuléssig.

Vergnigungsstétten (§ 6 Abs. 2 (8) BauNVO) sind auch in Bereichen mit gewerblicher Umge-
bungsbebauung unzuléssig.

Vergnligungsstétten (§ 6 Abs. 3 BauNVO) sind als Ausnahme unzuléssig.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB) ‘

Die bauliche Grundfiache i.S. § 19 (1-3) BauNVO wird mit folgender Grundfldchenzahl festgesetzt:
- Mischgebiet GRZ 0.4
- Gewerbegebiet GRZ 0.6

Die bauliche Grundflache darf - ohne Garagen und Stellplatze mit ihren Zufahrten mitgerechnet — die
festgesetzte Grundflaichenzahl (GRZ) nicht Uberschreiten.

Ausnahmen sind nur durch Ausgleichsmafnahmen nach Anlage 1 Ziff. 1+2 bis zur einer Uberschrei-
tung bis 10 vom Hundert zulassig.

Bei der Zurechnung von Garagen und Stellplatzen mit inren Zufahrten darf die bauliche Grundflache um
25 vom Hundert tiberschritten werden; weitere Uberschreitungen um insgesamt 50 vom Hundert kén-
nen nur mit AusgleichsmafRnahmen (Anlage 1) erfolgen.

Die Zah! der Vollgeschosse und die Gebaudehdhen sind durch Planeinschrieb und textl. Festsetzungen
(Ziff. 10) als Obergrenze zwingend festgesetzt.
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Ausnahmsweise sind im Bereich des Gewerbegebietes weitere Geschosse flir Blro- und Sozialge-
bdude, sowie Wohnungen i.S. § 8 (3) 1 BauNVO zul3ssig, wenn die GebdudehShenbegrenzung nach
Ziff. 10 nicht Uberschritten wird.

Im Mischgebiet sind nur Gebaude bzw. Gebaudeteile mit nicht mehr als 2 Wohnungen zulassig.

Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB nach Planeinschrieb.
offene Bauweise i.S. § 22 (2) BauNVO

abweichende Bauweise i.S. § 22 (4) BauNVO
offene Bauweise i.S. § 22 (2) BauNVO jedoch Gebaude bis 75 m Lénge zulassig.

Stéllung der baulichen Anlagen (§ 9 (1) BauGB)
First- und Geb&udehauptrichtung parallel zu den eingezeichneten Pfeilrichtungen.

Flachen fiir Garagen und Stellplatze, Grundstiickseinfahrten (§ 9 (1) 4 BauGB)

Garagen dirfen nur innerhalb der (berbaubaren Grundstiicksfldche errichtet werden.

Uberdachte Stellplitze (Carports) sind innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflache anzulegen; sie
sind auch im Anschluss an die 6ffentlichen Verkehrsfldchen, jedoch mit einem Mindestabstand von 2,0
m zuldssig, sofern andere Festsetzungen (Parkbuchten, Griinflichen, Einzelbdume usw.) dies nicht
ausschlieflen.

Offene Stellpidtze sind nur innerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen oder im indirekten
Anschluss — mit mind. 1,0 m Abstand — an die Erschliefungsstralte zulassig, sofern andere Festset-
zungen (Parkbuchten, Grinflaichen, Einzelbdume usw.) dies nicht ausschlieRen.

Ausnahmsweise sind sie auch im direkten Anschluss an die Verkehrsflaichen zuldssig, wenn betriebs-
bedingte Situationen dies erforderlich machen (Ersatzmal3nahmen siehe Ziff. 8.1).

Zu- und Abfahrten zu den ErschlieRungsstraen sind jeweils nur fir eine Betriebseinheit bis zu 8 m
Breite zuldssig sofern andere Festsetzungen (Parkbuchten, Grinfldchen, Einzelbdume usw.) dies nicht
ausschliefien.

Ausnahmsweise sind weitere Zu- und Abfahrten zuldssig, wenn betriebsbedingte Situationen dies er-
forderlich machen (Ersatzmaf3nahmen siehe Ziff. 8.1).

Zum Vogelsangweg besteht genereiles Zu- und Abfahrtsverbot. Zur Pflege und Unterhaltung der
Grunflache kann die Zufahrt (iber den landwirtschaftlichen Weg erfolgen.

Verkehrsflachen (§ 9 (1) 11 BauGB) nach Planeinschrieb
Die Verkehrsflachen sind in Fahrbahnen, Parkstreifen, Gehwege gegliedert.

Die im Bebauungsplan dargestellten Sichtfelder miissen von jeder sichtbehindernden Benutzung,
Bepflanzung und Einfriedung tUber 70 cm Héhe — bezogen auf die Fahrbahnen - freigehalten werden.

Abgrenzung von Verkehrsflachen (§ 9 (1) 26 BauGB)

Hohenunterschiede, die sich durch den Ausbau der Verkehrsanlagen ergeben, werden durch Béschun-
gen im Verhaltnis 1:2 ausgeglichen.

Die Bdschungen werden nicht Bestandteil der Verkehrsaniage, sie liegen auf der privaten Grundstlicks-
flache.

Zur Herstellung des Straflenkorpers sind in allen an offentlichen Verkehrsflachen angrenzenden
Grundstiticken unterirdische Stitzbauwerke entlang der Grundstlicksgrenze, in einer Breite von-30 cm. .
und einer Tiefe von 50 cm erforderlich. (Hinterbeton von Randsteinen und Rabattenplatten).

StralRenbeleuchtungskérper mit Zubehodr sowie Kennzeichen und Hinweisschilder sind entsprechend
§ 126 BauGB vom Eigentiimer zu dulden.
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Ausgleichsflachen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 1a BauGB)
Pflanzgebot (§ 9 (1) 20 + 25 a BauGB)
zur Durchgriinung und zur landschaftlichen Einbindung des Gewerbe- bzw. Mischgebietes.

Die mit Pflanzgebot belegten Flachen sind mit heimischen Bdumen und Strduchern im Rahmen der
nachbarrechtlichen Vorschriften zu bepflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Bei der Gehdlzauswahl ist
auf standortgerechte Arten entsprechend der natiirlichen potentiellen Vegetation zu achten.

Die nachfolgend aufgefthrten Bdume und Straucher werden dieser Forderung gerecht:
Baume

- Einzelbdume  Ap (Acer platanmdes) Spltzahorn

Pr (Prunus avium) Vogelkirsche

Py (Pyrus calleryana chanticleer) Wildbirne
- Baume zum Aufbau eines Streuobstbestandes

Birnen Oberdsterreichische Weinbirne

Wildbirne (Pyrus communis)
Apfel Bittenfelder, Haux
Walnuss (Juglans regia)

Die eingetragenen Baumstandorte sind verbindlich; Verschiebungen sind méglich, wenn Zu- und Ab-
fahrten oder Leitungstrassen dies erfordern.

Freiwachsende Hecke (2reihig) Pflanzliste fur freiwachsende Hecken
. . Heister:
colcolsalloloyirolvilacicollo Feldahorn (ac — Acer campestre)
J i lcallo| oy ch. ro vij coJ IoTLi Hainbuche (ca — Carpinus betulus)
Straucher:
Hartriegel (co — Cornus sanguinea)
Hasel {cy — Corylus avellana)

Liguster(li — Ligustrum vulgare) _
Heckenkirsche (lo — Lonicera xylosteum)’

Schneeball (vi -~ Viburnum lantana)
Hundsrose (ro — Rosa canina)
Holunder (sa — Sambucus nigra)

Andere artverwandte Baume und Stréaucher kénnen ebenfalls gepflanzt werden.

Die freiwachsende Hecke auf privaten Grundstlicken entlang der Erschliefungsstral’en bzw. Straf&en-
nebenfldchen kénnen durch Einzelbdume ersetzt werden.

Pro 10 Ifm freiwachsende Hecke (zweireihig) muss 1 Hochstamm (siehe Arten It. Einzelbaume) nach-
gewiesen werden.

Im (brigen wird auf den Griinordnungsplan des Ingenieurbliros Mller (Stand 21.02.2001) verwiesen.
Es ist die Ausschlussiiste (siehe Seite 25 - GOP) und die Pflanzenempfehlungen (siehe Seite 26 — 29
GOP) zu berticksichtigen.

StraBBenbegleitgriin aus Baumen bzw. freiwachsende Hecken mit Heistern
Bei der Durchgriinung des Strallenraumes darf das Lichtraumprofil der verschiedenen Verkehrsflachen
(Fahrbahn, Parkbucht oder Gehweg) nicht eingeschrankt werden.

Die Pﬂanzstandorte' fir Einzelbdume diirfen bis zu 8 m verschoben werden, wenn Grundstlickszufahr-
ten oder Leitungen dies erforderlich machen.
Das Pflanzgebot kann durch Grundstiickszufahrten unterbrochen werden.

AuBenwandbegriinung durch Rankgewachse und Strauchgruppen

Fassadenfldchen, die nicht durch eine Gliederung unterbrochen sind und Fassaden ohne Fenster mit
einer Fléche von iber 150 m? sind in einem Mindestabstand von 10,0 m Lénge auf eine Breite von je-
weils 2,0 m durch Rankgewéchse und Strauchgruppen zu begriinen.



8.3

8.4

10.

10.1

Seite 4 zu den textlichen Festsetzungen

Die Pflanzen missen landschaftsgerecht und heimisch sein; die nachfolgend aufgefiihrten Arten wer-
den beispielsweise dieser Forderung gerecht:

Waldrebe Clematis montana

Gewohnliche Waldrebe Clematis vitalba

Efeu Hedera helix

Hopfen Humulus lupulus

Kletterhortensie Parthenocissus quinquefolia
Wilder Wein Parthenocissus tricuspidata veitchii
Wilder Wein Parthenocisus quinguefolia

Echtes Geillblatt Lonicera caprifolium
Ofterbliihende Kletterrose ~ Rosa ,New Dawn*

Chinesischer Blauregen Wisteria sinensis

Extensive Dachbegriinung fir flache Dacher
Flachdacher sind extensiv zu begriinen

Die Artenzusammenstellung ist an die potentielle natiirliche Vegetation gebunden. Die nachfolgend
aufgefihrten Arten werden dieser Forderung gerecht.

Trespe Bromus tectorum
Schafschwingel Festuca avina
Blutstorchschnabel Geranium sangiuneum
Sonnenréschen Helianthemum nummularia
Blaue Kammschiele Koeleria glauca

Echter Lavendel Lavendula angustifolia
Leinkraut Linaria vulgaris
Gefiiliter Hornklee LLotus corniculatus
Goldmajoran Origanum vulgare
Mauerpfeffer Sedum acre

Hauswurz Sempervivum tectorum
Gamander Teucrium chamaedrys
Thymian Thymus serpyllum

Anpflanzung, Pflege und Unterhaltung

Die Anpflanzung auf Privatflache, die Pflege und Unterhaltung obliegt den jeweiligen Grundstiickseigen-
tdmern.

Flachen der Abwasserbeseitigung (§ 9 (1) 14 BauGB)

Die im Bebauungsplan durch Leitungsrechte festgesetzten Fldchen dirfen nur soweit genutzt werden,
dass die Betriebssicherheit der Anlagen jederzeit gewahrleistet ist und die Wartung und Unterhaltung
dieser Anlagen jederzeit moglich ist.

Festsetzungen in der Hohenlage (§ 9 (2) BauGB)

Die Hohe der baulichen Anlagen (Gebaudehdhen) bemisst sich nach der Wandhohe von einer festge-
setzten Bezugsebene B. :

Die Bezugsebene, soweit durch Planeintrag nicht festgesetzt, darf maximal 0,25 m (iber der hdochsten
Geléndehdhe des natlirlichen Geldndes am Gebaude, oder max. 0,25 m Uber der angrenzenden Ver-
kehrsflachenbegrenzung (in Hausmitte gemessen) liegen.

Dabei sind die Kanalanschlusshdhen zu bertficksichtigen.

Technisch bedingte Aufbauten und Solaranlagen sind darlber hinaus méglich.
Die ErdgeschossfuRbodenhéhe (EFH) darf bei HA1 max. 0,50 m,
H2 max. 0,75 m und

H3 max. 0,75 m
von der Bezugsebene abweichen.
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10.2 Die Gebaude- und Wandhohe (Aulenwandbegrenzung) ist als MaR bis zum Schnittpunkt der

11.

AuRenwand mit der Dachhaut oder dem oberen Abschluss der AuRenwand wie folgt begrenzt:

H 1 Z=|l: 4,00m (UG = Voligeschoss)
H?2 Z=1: 650m
H3 Z=1: 8,00m

Ausgenommen sind technisch bedingte Aufbauten, umlaufende Gesimse bei Flachdachern und First-
héhen bei Sheddachern bis zu einer Héhe von 1,5 m {iber maximaler AulRenwandbegrenzung.
Die Firsthohe wird bei H 1 aufmax. 8,00 m, bei
H 2 auf max. 10,00 m und bei
H 3 auf max. 11,50 m begrenzt.
Fir Pult- und Tonnendacher wird die Firsthdhe als maximale Gebaudehdhe begrenzt.

Besondere Vorkehrungen zum Schutz gegen Larm (§ 9 (1) 23 BauGB)
Die im eingeschrankten Gewerbegebiet zu errichtenden Gebéude, Stellplatze, Grundstlickszu- und Ab-
fahrten sind unter Bertlicksichtigung der vorgesehenen Larmbegrenzungen so anzuordnen, dass von

ihnen keine Stérungen ausgehen, die geeignet sind, die angrenzenden, (iberwiegend dem Wohnen die-
nende Gebiete zu beeintrachtigen.

Werkhofe" (Hofflachen, die gewerblich genutzt werden) sowie Gebaudedffnungen zu gewerblich ge-
nutzten R&dumen sollen in der dem Wohnen dienenden Gebiet abgewandten Richtung erstellt werden.

PLANUNTERLAGEN

Die Planunterlage M. 1:500 entstand aus einer Kartierung und wurde durch Verwertung von Lagepla-
nen aus genehmigten Baugesuchen erganzt.

Durch Bekanntmachung am 29.04.2004 in Kraft getreten.

Erligheim, den 21.04.2004

-~ Vermessungs- und Ingenieurbtiro Gemeinde Erligheim

Glnther Scheible Dipl. Ing. (FH)
Dobelweg 13/4, 75433 Maulbronn

Ginther Scheible
(Planverfasser)

Albert Leibold
(Blrgermeister)




Anlage 1 zu den textlichen Festsetzungen

AusgleichsmaBnahmen zur Erhéhung der baulichen Grundflache (nach textlichen Festset-
zungen Ziff. 2)

Begriinungen
AuBenwandbegriinung durch Schiing- bzw. Klettergehdlze nach textlichen Festsetzungen Ziff. 8.2
Extensive Dachbegriinung fir flache und geneigte Dacher nach textlichen Festsetzungen Ziff. 8.3

MaRBnahme zur Erhaltung der natiirlichen Bodenfunktion

Oberflaichenwasser- Riickhaltung / Versickerung

Zur Rickhaltung und Reduzierung des Oberflichenwasserabflusses wird empfohlen, die unver-
schmutzten Wasser (Dachwasser) in Zisternen zuriickzuhalten und soweit moglich, flachig auf dem ei-
genen Grundstlick unter Beachtung des ATV-Regelwerkes A 138 Uber eine mindestens 30 cm méchti-
ge, belebte Bodenzone zur Versickerung zu bringen.

Die Einrichtung punktueller oder linienférmiger Versickerungseinrichtungen ist nicht zuldssig. Den Versi-
ckerungsflachen darf kein belastetes Oberflachenwasser zugeleitet werden.

Eine Vernassung der Nachbargrundstiicke ist auszuschlieen.

Grundsatzlich bedarf die Versickerung von Niederschlagswasser hier einer Erlaubnis nach
§ 7 WHG.

Oberflichenwasser- Versickerung (Verkehrsflachenbefestigung)

Die Erhaltung der natiirlichen Rickhaltefahigkeit fur Niederschlagswasser soll durch minimale Boden-
versiegelung bei gering belasteten Verkehrsflachen durch Verwendung wasserdurchlassiger Belage,
z.B. mit Rasenpflaster, Rasengittersteinen, Pflastersteinen und Sickersteinen erreicht werden.

Eine Verschmutzung dieser Abwasser muss ausgeschlossen sein.

Die Griinflachen sind so zu gestalten, dass dort anfallendes Regenwasser zumindest teilweise versi-
ckern kann. : : : ‘ . L
Die Ubrigen Verkehrsfiichen mit Ausnahme der wasserdurchlassigen Parkplatze sind flissigkeitsdicht
herzustellen. Die anfallenden Abwaésser sind Uber dichte Rohrleitungen abzufiihren.

Es wird auf § 45b. Abs. 3 WG (Wasserschutzgesetz) bzw. die hierzu erlassene Rechtsverordnung des
Ministeriums flr Umwelt und Verkehr vom 22.03,1999 verwiesen.

Auf den Bericht ,Versickerungsversuche und Abwédgung der Sachverhalfe fiir eine Regenwasserbewirt-
schaftung im Erschliefungsgebiet” des Geologen Weyersberg vom 24. Mérz 2004 wird hingewiesen.

Ermittlung von Ausgleichsflichen

Als Ausgleichsflache kann angerechnet werden:

0,5m2 fiirtm?2 Dach-und Fassadenbegrlinung

50m? flir1m?  Feuchtbiotop mit Réhricht

5,0m? fur 1 Baum (Hochstamm; auller den im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzbindungen
und Pflanzgeboten)

1,0m? fir1m?  MalRnahme (Rickhalte- bzw. Versickerungsflache) nach Ziff. 2.



22

GEMEINDE ERLIGHEIM KREIS LUDWIGSBURG

Hinweise
zu dem Bebauungsplan

“ GROSSES FLURLE Il “
HINWEISE

Wasserschutzrechtliche Hinweise

Bei unvorhergesehenem ErschlieBen von Grundwasser muB3 dies geman § 37 Abs. 4 WG dem Land-
ratsamt — Amt fir Wasser- und Bodenschutz — angezeigt werden. Die Bauarbeiten sind bis zur Ent-
scheidung des Landratsamtes einzustellen.

Fur eine evil. notwendige Grundwasserableitung wahrend der Bauzeit und eine Grundwasserumleitung
wiahrend der Standzeiten von Bauwerken ist eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich.

Eine dauernde Grundwasserabsenkung ist nicht zuléssig.

BaumaBnahmen, die in das Grundwasser einbinden (z.B. Tiefergriindungskérper, Verbaukérper) sind
zuvor geméan § 37 Abs. 2 WG dem Landratsamt — Amt fur Wasser- und Bodenschutz — anzuzeigen.
Drainagerohre dlrfen nicht an die Kanalisation angeschiossen werden.

Bodenschutzrechtliche Hinweise und Altlasten

Bodenschutz '

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSch@G), ins-
besondere auf §§ 4 und 7 wird hingewiesen.

Darlber hinaus gelten die zum Schutz des Bodens getroffenen Regelungen entsprechend Anlage.

Altlasten

Die flachendeckend Altlasterhebung auf Erligheimer Gemarkung ergab fir den Planbereich keine Hin-
weise auf Altlasten.

Sollten bei Aushubarbeiten aufféllige Verfarbungen, Geruch oder sonstige ungewdéhnliche Eigenschaf-
ten des Aushubmaterials festgestellt werden, sind die Arbeiten einzustellen und das Amt fir Wasser-
und Bodenschutz einzuschalten.

Archéologischer Hinweis

Das Plangebiet liegt in der Nachbarschaft des alemannischen Graberfeldes vor Erligheim (Liste Nr. 2).
Es ist nicht auszuschlieBen, dass dieser Friedhof noch in das Plangebiet hineinreicht.

Vor Beginn samtlicher TiefbaumaBnahmen ist das Landesdenkmalamt Stuttgart - Archaologische
Denkmalpflege - in angemessener Frist von der beabsichtigten BaumaBnahme zu unterrichten um Ge-
legenheit zu geben, evil. zu Tage tretende Grabfunde rechtzeitig zu sichern und freizulegen. Die da-
durch verursachten kurzfristigen Arbeitsunterbrechungen sind gem. § 20 DSchG zu dulden.

Die Beseitigung oder Zerstérung von Grabern ist strafbar.

Werden bei Tiefbauarbeiten Bodenfunde entdeckt, sind diese nach § 20 Denkmalschutzgesetz umge-
hend dem Landesdenkmalamt -Archéologische Denkmalpilege- zu melden.

Nachrichtlich iibernommene Hinweise

Falls einzelne Bauwerke die vorhandene Bebauung um mehr als 6m Uberragen, muss mit Beeintréachti-
gungen der Ton- und Fernseh-Rundfunkversorgung durch Abschattung und/ oder Reflexion gerechnet
werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass es bei Bauwerken mit groBen Stahlbetonflachen oder mit Metallfas-
saden und —déchern zusétzlich zu erheblichen Stérungen des Ton- und Fernseh-Rundfunkempfangs
durch Reflexionen kommen kann, auch wenn das Bauwerk selbst keine Abschattung erzeugt.
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Wiederverwertung von Erdaushub

Brauchbarer unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzufiihren. Eine Deponierung ist nur
in Ausnahmeféllen zulassig.

Einer "Vor-Ort-Verwertung" des Erdaushubs ist grundsétziich Vorrang einzurdumen. Diesem Erforder-

nis ist bereits in der projektspezifischen Planung (z.B. Minimierung/ Reduzierung der Einbindetiefen)
Rechnung zu tragen.

Zu Beginn der BaumaBnahmen ist der besonders wertvolle Oberboden (humoser Boden) abzuschieben
und vom Ubrigen Erdaushub bis zur weiteren Verwertung getrennt zu lagern.

Erdaushub unterschiedlicher Eignung ist separat in Lagen auszubauen, ggf. getrennt zu lagern und
spezifisch zu verwerten.

Fir den Umgang mit Béden, die zu Rekultivierungszwecken vorgesehen sind, insbesondere fiir deren

Lagerung und Einbringung, gelten die Vorgaben der Hefte 10 und 28, Luft-Boden-Abfall des Ministeri-
ums fur Umwelt, Baden-Wiirttemberg.

Freiflaichen

Bereiche spaterer Freiflichen sind nach Méglichkeit vom Baubetrieb freizuhalten. Eventuell notwendige

Erdarbeiten (z.B. Abschteben des Oberbodens, Bodenauftrag) dirfen nur mit Kettenfahrzeugen ( zul.
Bodenpressung < 4 N/cm?) erfolgen.

Bodenbelastungen

Der Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte, unvermeidliche Bodenbelastungen (z.B.

Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschrénkt bleiben. Sie sind am Ende der Bauarbeiten zu be-
seitigen.

Baustoffe, Bauabfélle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeintrage bzw. eine Vermischung
mit Bodenmaterial auszuschlie3en ist.

Werden im Zuge der Bauarbeiten wider Erwarten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, sind

unverziglich das Landratsamt Ludwigsburg und das Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz Besig-
heim zu benachrichtigen.

Gegebenenfalls sind unbrauchbare/belastete Béden von verwertbarem Erdaushub zu trennen und einer
Aufbereitung oder geordneten Entsorgung zuzufihren.



